макс | [image: image34.jpg]


Post: 384850 - Date: 09.08.12 (15:46)

в описании лодка шла толи 8 толи 16 узлов.... двигатели и лодка были не высший сорт так что сопротивление большое....это касаемо последнего поста.
Вот пишу на словах и предлагаю вам проверить одну безделушку,берём провода один медный другой стальной с изоляцией естественно и причём стальной на 1/10ю меньше медного по диаметру. мотаем 4 мини трансформатора так чтоб количество витков стального провода на одном трансформаторе было равно количеству витков медного на всех трансформаторах тоесть сотношение должно быть 1/N где N количество трансформаторов. потом делается электронная схема с импульсами постоянного тока на стальной провод. Важно Подобрать всё так чтоб керны насыщались полностью и сделать попеременное включение бегущий огонь так чтоб время размагничивания керна (инерционность) было больше либо равно времени пока питание пройдёт от первого трансворматора до последнего. теперь соеденяем медный провод последовательно и смотрим что вышло нацепив нагрузку. при правильном сборе данной схемы будет небольшой выход. скажу сразу это смесь кука и хаббарда. вобще я какбы дал больше информации но к сожалению в ответах ограничен не мной.
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макс | Post: 280215 - Date: 19.12.10 (08:32)

теперь по постам...
bobik | Post: 280046 - Date: 18.12 (13:10)
причину ограничения тогда я не понял но на тот момент меня и это спасло... причина была не в весе а в том что у меня диод накрылся на 3тем хаббарде который я установил в машину и работала установка со сбоем... как я не упал не знаю до сих пор...
дальше
NNN | Post: 280199 - Date: 19.12 (07:32)
повторяю ещё раз эфир может двигаться быстрее скорости света в несколько раз ... в некоторых случаях это выражается искажением пространства (эфектом преломления если в воздухе)всё это доказано и перепроверено на рабочих моделях несколько раз!
дальше 
edvid | Post: 280205 - Date: 19.12 (07:50)
могу сказать только что я сейчас нахожусь в одном из академ-городков что были созданы после данного открытия Новосибирске в Акад.городке в 1991г
так что работа по этому вопросу ведётся и не нашутку разворачивается ... я лично знаю то на некоторые проэкты было выделенно около полу миллиарда рублей.... больше ничего не скажу убют и так буду сейчас иметь вид нашкодившего котёнка
макс | Post: 280211 - Date: 19.12.10 (08:09)

вот что мне написали в личку и что я ответил... сорь что я выкладываю сюда но это должно помочЬ всем....

Макс, я давно следил за обсуждением в ветке про генератор Хаббарда, и недавно сделал по твоему описанию воздушный конический трансформатор с бифилярными обмотками высотой 15 см (конус - по размерам золотой пропорции), опыты показали наличие достаточно сильного переменного магнитного поля внутри конуса при резонансе с конденсатором на звуковых частотах (0.01 - 30 кГц), но никаких "эффектов" не обнаружено. Проволока - алюминий Д=1 мм. 
Если сможешь, то ответь пожалуйста: я на правильном пути или нет; какая частота (хотя бы диапазон) там должна быть для получения "эффекта"; надо ли перематывать на медь? 
P.S. Никаких "шкурных" интересов не преследую, просто интересно. 


хехехе ну ты чювак! молодец так держать перематай на медь и создай на одной и той же резонансной частоте одинаковые 2 котушки расположи их одну над другой так чтоб у тебя расстояние между проводами было в половину длинны волны.... и попробуй на одной из них смещение сделать на 1/4 периода

макс | Post: 279886 - Date: 17.12.10 (18:02)

bobik | Post: 279860 - Date: 17.12 (15:18)
ты не прав 1-вое проверено эксперементально! эфир частично задержиается в меди( такие металлы как золото и серебро ещё не проверялись) вернее сказать даже не задерживается, а скарее медь приломляет эфир, как линзы из стекла свет.... 2е на основе опыта с шариками было сделано множество разных вариантов устройств! Но восновном все потребляют давольно много энергии (вот здесь и нужен хаббард) сам лично я пользовался и неоднократно такими... я об этом писал. тут же есть возможность уйти от больших затрат энергии поэтому я и зацепился за вашу ветку, и идею NNN а если всё скомпоновать очень хорошо то этот двигатель можно будет использовать в любой среде, не только как двигатель но и как насос или компрессор низкого давления с высокой производительностью... 

макс | Post: 279821 - Date: 17.12.10 (05:13)

bobik | Post: 279735 - Date: 16.12 (04:23)
твои понятия о вакууме слегка ошибочные не буду уточнять почему но по теории пузырьков (физика) которой я придерживаюсь и которую недавно доказали спомощю кастрюли (большого калайдера)это не то что ты думаешь смотри иногда телевизор ...
NNN | Post: 279763 - Date: 16.12 (09:35)
ты прав пузырёк воздуха в невесомости внутри банки с водой савсем подругому ведёт себя, так что тут принцып должен быть как у водомёта, но не совсем так...
возьмём прямоточный реактивный двигатель попросту труба, в место центральной камеры сгорания 2 конуса как я и писал ранее с верху дифузор с поверхностью покрытой спецыальным веществом (металлом пропускающим эфир) на данное покрытие поступает заряд знакопеременной характеристики ,далее ниже конусов сопло выполненное в виде полусферы с плавным переходом отверстия, покрыто также покрытием которое наоборот не пускает или частично не пускает эфир, и тоже подключить данное к знакопеременному потенциалу (сделать как в опыте с шариками) я наблюдал на нескольких лампах(ну очень старых) свойства отгиба центральных сеток с последующим их разрушением.... всё о чём пишу реально NNN спс за твою ветку ! пробуй у тебя должно получиться тоже что и у меня! [image: image1.png]



макс | Post: 279729 - Date: 16.12.10 (03:32)

... про серфинг ваш только что прочитал хехе, так вот чё скажу кто то с гейзерным двигателем знаком ?нет? а про гейзерный двигатель с вихрем не читали? а ведь интересно очень почитайте! такими импульсами но с бешенной частотой выпуская как NNN выразился вакуум можно даже луну сдвинуть если очень захотеть вон архимед умница говорил дайте мне точку опоры и я сдвину землю... и в чём то он прав ведь это сделать можно нужно только желание и средства ... кстати у меня есть наброски двигателя похожего на описание двигателя NNN НО С ДОРАБОТКАМИ И КОРРЕКТИВАМИ может быть что то и получится надо сделать и проверить а пока попробую на "лампочках" заинтересовали вы меня если объеденить идеи мои теслы герца ваши может получится что то очень даже грандиозное .... [image: image2.png]



макс | Post: 276554 - Date: 19.11.10 (22:30)

даа ты конечно взял замечательную штуку у меня такие тож были но использовать я их так и не смог (уже потом узнал для чего у них провод сбоку) 
в тех диодах кторые использовали на большом хаббарде крепление было с низу диаметр 32 на полтора и сверху провод(кабель) с контактом в котором отверстие диаметром 14 мм
на щёт диодов тех квадратных я кирилу написал найдёт марку кину сюда её постом чтоб ты знал какой диод я использовал...
литературу линкану как только найду в этой книге то самое описание опыта (чтоб потом не писали мол такойто такойто брешет)

макс | Post: 275932 - Date: 15.11.10 (07:09)

олег-джан Пост: 275845 От 13.Nov.2010 (23:42) 

и просверлив надел на штырь 


Свистун....они уже с отверстием по центру и набираются на шпильку... 


а вот и нет это именно старые диоды у них были с обоих концов припаяна пластина диаметром 12 мм с резьбовым концом из меди эти прастины я срезал болгаркой...

макс | Post: 275842 - Date: 14.11.10 (06:18)

нет нуу я скажу так я брал старые промышленные диоды большой мощности (они по виду напоминают квадратики 10на10 см) убирал кантакты на них и просверлив надел на штырь скрепил гайками, помоему около80шт на каждую линейку частоту подбирал вариометром и старым генератором частот (ещё ламповый) напруга была небольшая но морозила и прыгала на столе линейка здорово... 
вот только марку диодов не помню так что металлы которые там использовализь какие сейчас не скажу но помоему тож самое что и в элементах о которых говорилось уже в ветке...

макс | Post: 275759 - Date: 13.11.10 (20:30)

ну вы савсем я без патента выдам всю инфу и чё мне потом будет от моих колег? а? 
Vladimir слушай сказки сказками а дело делом как говорил один чел РАБОТАЕТЬ!!!!
и никакой сверхпроводимости стандартная медь с небольшим содержанием серебра
и притом хорошо стабильно работает правдо под каждый прибор свою частоту подбирать приходится нудно муторно долго но уже 2 шт есть и пока ещё так и работают уже сняли по щётчику приблизительно 103квт работают 2 движка бесперерыва не очень мощные но напруга не падает уже долго! снимали макс нагрузку прибор заглох после небольшого заряда его, продолжил работать в прежнем режие. никаких чюдес банальный отбор частоты эфира при сохранении определённого количества энергии в системе!
когда вы уже поймёте что эфир это нечто похожее на воду и мы в ней живём вернее он проникает всюду! вот скажите сколько вы знаете волн в воде? я знаю три и это мало поверьте мне! есть теория о том что эфир и гравитация чемто связаны но пока её не доказали это лишь слова...

макс | Post: 275727 - Date: 13.11.10 (07:59)

виталя не иронизируй но тем немение да колебательный контур из нескольких катушек да обмотки спецыальные но нет никакого азота хотя процесс действительно занимательный как в том колечке при минус 273[image: image3.png]


всё тодже хааббард поэтому и кинул в эту ветку пост...

макс | Post: 275720 - Date: 13.11.10 (06:17)

может накапливать переменный заряд определённой частоты как акумулятор только лутше и больше при меньшем весе и размерах...

макс | Post: 275714 - Date: 13.11.10 (05:41)

...ДОБАВКА при определённых условиях катушка с определённым сечением провода и сердечником может насыщаться переменной напругой и сохронять в себе большое её количество (это к разговору о батарейке)

макс | Post: 274495 - Date: 05.11.10 (21:47)

Народ одну вещ интересную скажу ... на основе 3его хаббарда сделан мной и ещё несколькими людьми прибор мы его назвали батарейка хаббарда по размерам как балон аэрозоля лака для волос запасает переменный ток пока до 41 килвата но способен и сам набирать заряд за несколько суток (при условии что заряд не полностью вышел) если получится после того как запатентуем попробую кинуть в ветку схему... 

макс | Post: 273241 - Date: 27.10.10

vadims посмотри внимательно на схему что ты видишь? если чесно я вижу только 1 элемент в схеме который хоть както похож на снятие энергии из пространства остальное Г для понятности возьмите все имеющиеся у вас схемы сделанных рание генераторов разбейтеих на узлы как канструктор и посмотрите в каждой из схем вы найдёте одно и тоже или выполняющее роль того или иного добавте в схему недостающие элементы что есть в других схемах и получите ваш генератор я знаю пока 3 универсальных схемы в которые подставляя элементы отвечающие за ту или иную работу можно получить генератор всё просто и ЭЛЕМЕНТарно.
Fema ты не прав тут смысл в чём импульс от одной катушки насыщает другую коротким скачком а если ты поставиш туда кандёры скачёк удленница и всё на смарку получиш свой контур который заглохнет через 3-4 периода.(аналог катушки зажигания

сорь повторюсь я не электронщик тонкостей не знаю ...
поэтому на щёт схем и спросил делал только на гирконах максимум и на диодах тоже остальное комутация на стрелке для большого генератора что отдали в..м стоял двигатель малый на 220 и вращал в масле комутатор
макс | Post: 273550 - Date: 30.10.10 (02:27)

Carn я тебе два раза в личку писал если ты не получил извиняй тут я не причём![image: image4.png]



queet параметры такие 6-8 проводов на каждую пару должен подаваться + и - причём по очереди как в бегущих огнях Но при проходе от первой пары к последней включаемая первая пара должна иметь противоположные знаки от первоначального значения и ещё ток большой какая микросхема выдержит ток который подаётся на первичку катушки зажигания? и ещё на каждую пару должен быть по одному управляющему микросхемой гиркону.

макс | Post: 273463 - Date: 29.10.10 (05:06)

missioner Пост: 273439 От 28.Oct.2010 (19:35) 

TIP Пост: 273396 От 28.Oct.2010 (09:22) 
Макс, делал я как ты советовал. В центральном керне закрепил махонький подшипник.... Вставить внизу такой же подшипник....

Тем,кто пытается использовать подшипники в сильных магнитных полях необходимо знать что сепаратор подшипника должен быть из немагнитного материала.Иначе он прилипает к шарикам-роликам и тормозит всё вращение.Это опыт из моих экспериментов 


ты прав но если подшибники из часов то их трения будет мало чтоб остановить процесс да и замедление процесса тоже не так плохо конечно можно стрелки заменить гирконами как я и говорил но с ними проблемы по установке да и мощность гирконов ограничена... а вот это какраз для электронщиков задача сделать плату управления на микросхеме с высоким проходным током 1-2 микросхемы и от стрелок и гирконов можно отказаться. (был бы электронщиком сам бы занялся но я всеголишь по токарке ну и по приспособам там всяким +в данный момент лаборант в сфере какраз эфирных дел)

_макс | Post: 273392 - Date: 28.10.10 (16:03)

начинаеш понимать. а теперь попробуй выверни магнето на изнанку...
это и будет сам хаббард только не забудь что трамплёр был на 8ми цылиндровый двигатель а тогда двигатели восновном были двух тактными значит....
и ещё подумай над обмоткой внутренней катушки.
и не забывайте схемы генераторов три то что я чють выше написал это всеволиш одна хаббард-магнето.

__макс | Post: 273355 - Date: 28.10.10 (05:13)

missioner | Post: 273244 ... тебе не нужна катушка Б-114 для опыта что я описал с диодами у тебя должны все катушки быть стандартезированы тобой (одинаковое сопротивление в 200 витках всех катушек) керны тож одинаковые при подаче импульса на 1ую катушку выходной импульс должен по вольтажу не превышать нескольких процентов (працента 2-3 может 4)
и ещёраз повторю это только показывает как работает а не сам девайс.

Carn | Post: 273279
опять ты начинаеш не туда лезть было сказано что центральная катушка особая поэтому и керн у неё толще дальше ты ферит в 1918 где мог добыть? он по твоим словам стоял на каждой машине....[image: image5.png]



______________

макс | Post: 273064 - Date: 26.10.10

а ты ппробуй кста есть хороший пост в этой ветке с архивом где есть про магнето всё. и ещё попробуй сделать следующее в проге симуляторе 4ре стержня на них катушки (на каждом стержне сдвоенная катушка с проводом выходяшим из средины) 200 витков виток выходящий на 80 витках какбы 2 катушки к среднему проводу минус на всех 4х стержнях провод начало это + провод конец это тоже + но выходной его через диод подключи к + второго стержна начало и так далее (закольцуй) подай напругу сразу после диода не на долго и посмотри результат..
макс | Post: 273059 - Date: 26.10.10 (08:01)

кстати тот что я похвалил у стрит и есть по принцыпу тестатики и кстати выход у этого способа оч даже неплох лутше чем у магнето но хуже чем у третьего приблизительно в идеале около 1к 3-4 (при потреблении 1 вата на выходе 3-4)

макс | Post: 273057 - Date: 26.10.10 (07:56)

есстественно много путаницы а ты что хотел, яж свои сделал начиная ваще с нуля, ток картинки и то неизвесно правда или нет тогда было а когда совместил их все вместе понял что в некоторых нехватает того что в других есть ...
в каждом из 3х разных способов своя внутренняя катушка!

макс | Post: 273056 - Date: 26.10.10 (07:53)

да кста ты зря высмеял мой пост там на щёт электрона ты не прав яж просто пример привёл этот закон пока нарушить ещё никому не удалось а законы эфира отличаются от большинства законов електричества но сходны с законами воды...

макс | Post: 273053 - Date: 26.10.10 (07:49)

способов получения 3 ну может ты и 4тый найдёш я не знаю но пока что три один по принцыпу вывернутой на изнанку магнето второй по принцыпу тестатики и третий....

  макс | Post: 272492 - Date: 23.10.10 (08:01)

ЧАстоты 27 , 32.4 , 41 , ..... 300 и 320 герц сопротивление важно вакуумный триод для управления важен не мение чем на 4000 вольт а то и больше конденсатор тоже нужен на 4000 - 5000 в вакуумная трубка запатентованаая ерунда можно использовать для разряда простую сгоревшую лампу снятие напряжения по схеме сродни схемы капанадзе прирост порядко от 4 до 12 % общей потребляемой мощности выход импульсный (можно сгладить кандёром) спокойно питала сама себя и 4 лампы 60 ватт 36в ....

макс | Post: 267146 - Date: 14.09.10 (22:03)

я вижу после последнего моего визита тут было "жарко" спс street и миксер за то что вы есть за то что хоть чтото понимаете миксер тебе отдельное спс за то что Почти описал теорию Эфира Теслы конечно есть отличия моего понимания от вашего (ещё раз внимательно сравните с водой) теория ещё одного человека удивила она правильная ведь именно нечто подобное торнадо и образуется но некоторые посты просто тупы я несколько раз говорил сдесь про ен или HZ антены наверно не зря я о них так говорил они лишь доказывают существование Эфира а также у них есть очень интересное качество я общался через такую антену и могу сказать дальность приёма-передачи сумашедшая а скорость поражает быстрее чем говорить по телефону если находишься на дальнем востоке а твой абонент в москве или в питере.
и ещё скажу пока тут клавишами языки чесали "некоторые" 12 летний патсан собирает вторую установку на 6 катушек и я думаю он выиграет свои 300$ на мопед опередив всех вас выложив видео сюда или на другие сайты! [image: image6.png]




...и ещё если он вас опередит я буду называть его по имени отчеству потому что он этого заслуживает
макс | Post: 266404 - Date: 10.09.10 (16:51)

Браво дело за малым 6-8 катушек соеденить и запустить!а в место свечи можно использовать что?

макс | Post: 266352 - Date: 09.09.10 (23:41)

хех вы не знаете условия какие я ему сделал всё увидите сами когда видео будет канешн если его не удалят ....вчера пытались взломать мой здешний аккаунт и не только это было кое кто уговаривал не делать генератор .... вобщем всё начинает закручиваться, я вижу что ктото пытается попросту помешать тем кто ХОЧЕТ сделать генератор и вомногом благодаря некоторым постам .... и не надо язвить это не поможет если те кто додумается и станет обладателем девайса реально работающего благодаря некоторым моим постам и личным сообщениям это будет победа дальше будет ток 1 путь (солнечная антена, полётный двигатель герца и то что я не называл)и это будет потому что сделав хаабарда у них будет теория а использовав теорию и до теслы и до остальных девайсов рукой подать даже не так ток тупо делать и делать и расширять производство! 

макс | Post: 266297 - Date: 09.09.10 (17:05)

Сначала сделайте девайс потом описывайте принцыпы действия и уж потом электронный вариант ТОЛЬКО ТАК иначе будете ходить вокруг да около и нифига не намутите НЕ увадите форум в сторону терминами Пробуйте! Я начинал с малого(я практик) а добился того что ща никто из вас и не подозревает и всё изза того что всё это я сначало делал исходя из информации имеющейся у меня от первоисточника а потом теорию создавал исходя из действующей модели! я сделал:
1)Эдвина Грея(получил малый выход и забросил потом ещё вернусь) 2)Хаббард (получил выход использовал девайс и получил теорию) 3) создал девайсы Герца-(неизвестно кто есть ток описание опыта) связанные с полётами при использовании частот (летал(тикал) некоторое время от всех по тайге)4) создал антену приёма солнечной частоты ! (колосальная энергия при относительно малых размерах) 5) умолчю пока не рассказываю 6)промышленная установка хаббарда с эл магнитами охлаждаемыми жидким азотом на 3 с капейками гигавата.... 

макс | Post: 266218 - Date: 08.09.10 (23:27)

Login о твоём файле пдф даааа ты был близкоо но почемуто саабражаловка у тя не шурупает видать сахара мало ешь хехе вобщем Внимательно сделай тоже самое только нафиг тебе свеча ? тебе нужен: тестер, катушка зажигания,простая катушка (50-200витков с сердечником от катушки зажигания)и питание и больше ничего поработай с этим потом дальше 2 катушки или 4 (неважно выход всё равно меньше1)соедени поиграйся с соединениями .... соедени их так чтоб у тебя был ГЕНЕРАРОР надеюсь я правильно сказал а то почемуто многие не понимают и запусти (запуск требует времени и терпения но если запускается то работает без сбоев) [image: image7.png]




Сорь буду отвеечать попорядку мя небыло пару дней поэтому читаю и также отвечаю.
Fema ответ на твой пост 266080 часть 1 то что ты написал сто процентов Эдвин Грей вспомните у него в качестве быстрых ключей была его электронная трубка (пробовал его делать достиг выхода лиш на 11% больше потребления во всех вариантах кстати очень затратных) дальше ты написал много важного но не могу сказать что относится к непосредственно к хаббарду подумай ещё.

Fema твой последний пост последний обзац ....И что это будет? ну возьми схему состафь состафь магнитную оболочку того что у тебя и посмотри на неё внимательно.... ты посто делаеш шаг назад!

макс | Post: 265607 - Date: 04.09.10 (23:34)

всё просто намагничивание сердечника не стопроцентов одинаковое а магнит знает когда надо "тикать" от сердечника к другому[image: image8.png]




...конечно не спорю схема с гирконами лутше контактной но-о гирконы иногда залипают и тогда девайс останавливается и "горит" а гирконы с большой проходной способностью я ещё не нашол да и "выключить" их сложно когда есть магнитное поле... 
на щёт заземления его можно использовать(я не использовал) и ещё к плюсу шарик как у теслы (не проверял но идея хорошая)так что у вас есть шанс и меня переплюнуть хехе хотя я уже спромышленнными магнитами работаю и с ваккуумным ускорителем потока....

макс | Post: 265596 - Date: 04.09.10 (23:08)

street предстафь на минуту что ты этого закона не знаеш и помудри с простыми катушками зажигания и кстати бегунок пока остаётся лутшее решение даже с гирконами не всегда работает а с бегунком и магнитом всегда!
кстати ктонибудь тут пространственное мышление имеет? или только плоское как на платах электронных 

макс | Post: 265590 - Date: 04.09.10 (23:01)

не минимум 4 и то мало выхот будет мизер

макс | Post: 265588 - Date: 04.09.10 (22:49)

street ты очень близко подобрался чють схему измини (почти всё как на рисунке) и адаптируй под 6 -8 катушек зажигания не забудь про смену полюсов ну есстественно по средине 2 обмотки одна на самопитание 2я на нагрузку.... [image: image9.png]



макс | Post: 264018 - Date: 26.08.10 (19:53)

нет у мя фото и если бы мог сделать его мнеб не дали его переслать(такая спецыфика людей которые защищают интересы россиии на секретных предприятиях) вобщем я вам выложил как я это сделал просто проэксперементируйте с простой катушкой зажигания предварительно разобрав оную ничё сложного подключить провод не туда где по описанию надо его зацеплять!и подумайте про центральную катушку сняв показания с просто лежащей рядом второй катушки (на мгновение)

макс | Post: 264015 - Date: 26.08.10 (19:40)

Слушай не влуди! а сначало намути потом отписывайся! кабы я был моисеем был бы уже не тут! а так к твоему сведению я многое чё зделал прежде чем выложить этот пост я уже далеко в переди и этот генератор уже просто семечки по сравнению с тем чем я ща занимаюсь! 

макс | Post: 264011 - Date: 26.08.10 (19:30)

я не обижаюсь просто не на кого (я не щитаю ся умным) в другой теме тоже про хаббарда я отписался как это нашол сдесь не надо мозги их надо отключить и хоть раз подумать как патсан малолетка ...вобщем не буду повторятся я обясник как я это зделал исходя из всех данных что у меня были (а было почти ничего только фотка сомнительного качества чють биограффиии и статья) ну просто повторил всё по биограффии исходя из того что это было в давольно давно (в его детстве) что тогда катушки зажигания были немного другими ну и то как их мог подключить патсан который просто решил поприкалываться а получил удар током....

макс | Post: 264002 - Date: 26.08.10 (18:56)

Вобщем так, устройство действительно простое я уже отписался в одной теме и ещё сдесь отпишусь я его сделал и сделал с обычных катушек зажигания.в 2х вариантах
с "электроникой" и механикой. если чесно сделал его давно но отписываюсь ток сейчас были причины.... Кто хочет сделать его прежде всего выкиньте всё что знаете из головы и станьте патсаном малолеткой который зашол к бате на сто и нашол там кучю катушек зажигания...(в статье-биографии хаббарда было про это)
.... потом просто проэксперементируйте потключая провода савсем не к тем полюсам что надо. Ну и ненароком заметьте что рядом лежащая катушка тоже вдруг дала искру..... 

макс | Post: 263996 - Date: 26.08.10 (18:22)

привет всем! я таки добился своего у мя Есть генератор хаббарда я его сделал питание 12в 2-5 а выход (не щитая затрат на самого себя)127в до24а (максимум 25 дальше обмотка горит или тормозится генератор)
причём всё сделано с стандартных катушек зажигания (чють переделал предварительно разобрав) контактник с магнитом (стрелка от будильника на маленьком подшибнике)
вторая схема была теже катушки +несколько допролнительных витков и гирконы в качестве ключей.фото нет пока не сделал. 

макс | Post: 131820 - Date: 13.09.08 (00:57)

есть те кто не хотят открывать всё что зделали и действовать приэтом можно только намёками (чтоб пошли по томуже пути)
как правильно сказал PrOpOvEdNiK "чтоб здоровым остаться"
сегдня и вчера делал несколько проверок системы с ен на разных частотах (взял погонять осцилограф) и получил некоторые интересные результаты!
только вот сообщать их в форуме мне чегото расхателось![image: image10.png]



макс | Post: 131720 - Date: 12.09.08 (00:55)

PrOpOvEdNiK спасибо ты хорошо подсказываеш только не учитываеш одного что снимать энергию без ЗАЗЕМЛЕНИЯ не получается а значит колебательный контур нужен оригинальный не похожий ни на что (стандартный антенный не подходит проверял) да и кандёра такова я не найду высоковольтный нужен а если делать ёмкость через катушки то у меня из этого ничего не получилось не знаю почему может я чтото не правильно сделал (я ведь не электронщик )
Carn а как же у меня получилось? правда и енку я зделал гиганскую НО немного переделал там немного там и получилось (пошурупай мазгами и всё получится)
правда я и снял то немного но заряжать 12в акумулятор можно и это при том что я всё делал на старых саветских допотопных радиодеталях!
zvezda кем? кем? Ральфом? а кто это? я всё делаю из своих старых запасов! (многое мне досталось в наследство после ЮТа когда он развалился как и СССР)

макс | Post: 131629 - Date: 11.09.08 (02:23)

примеры не рождаются на пустом месте 
я согласен что кварц имеет такое свойство но тогда он и имеет свойство проводимости правильно? 
я же ещё раз говорю я использовал его как диелектрик против высоковольтного разряда который хорошо проводит магнитные и радио волны многчисленного спектра в том числе и светового 
стекло между прочим имеет тотже эфект но с более узким спектром и с некоторой задержкой в себе (кстати стекло может создать разряд от удара но настолько минимальный что заметитьего будет сложно это уже доказано)
кстати стекло имеет ещё много интересных свойств как и кварц 9в зависимости от видов его обработки и методов закалки при остывании)
про амфотерность (текучесть) стекла знают все? а про амфотерность некоторых металлов при охлаждении их с температуры кипения до температуры в -102*С за считанные секунды и их свройствах после такого стресса? ага почитайте может чтото и прояснится в голове от знаний [image: image11.png]



Я НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЮ ЗРЯ И ПРОСТО ТАК НИЧЕГО НЕ ГОВОРЮ (ПИШУ) 
мне очень нравится высказывание:
ЕСТЬ ПРОБЛЕМА? ДЛЯ МЕНЯ ЕЁ НЕТ! ЛИШ НАДО НАЙТИ ПРАВЕЛЬНЫЙ ПУТЬ![image: image12.png]



макс | Post: 131625 - Date: 11.09.08 (01:48)

уже проверял (на провод идущий от пезо кристалла намотал провод из чистой меди и с искровым промежутком посторался устроить так чтоб не прошило изоляцию) тоже работает только не так эфективно и ктомуже в пезо зажигалках используется не кварц (она бы работала пару секунд) а соль с очень интересными пезо свойствами и получить её легко [image: image13.png]



макс | Post: 263997 - Date: 26.08.10 (18:27)

p.s. забыл добавить Никакихкондёров нет и не должно быть разве что стабилизирующие напряжениена выходе ну и максимум один на 16 в для уж резких пиков потребления чтоб не остановился сам генератор.

макс | Post: 131614 - Date: 11.09.08 (01:00)

всё дело я думаю какраз в диаметрах длинне и зазоре между проводом и стержнем 
(чем тоньше трубка тем лутше) да и не спроста я выбрал именно кварц он пропускает гораздо больше световых спектров излучений чем обычное стекло![image: image14.png]



макс | Post: 131606 - Date: 11.09.08 (00:43)

s_chechel Пост: 131603 От 10.Sep.2008 (17:36) 
lazj
Макс настаивает на кварцевой трубке, на другой эфекта небыло. А дальше дело техники, и особо неважно чем по ней стукнуть, разрядом из нутри или просто молоточком с боку. 

это не совсем так я трубку использую как диэлектрик я даже чтоб её не повредить сильно сверху плёнку тонкую кухонную натянул а то трудно было пружину тоесть провод насаживать боялся сломаю 

макс | Post: 131466 - Date: 10.09.08 (03:03)

ВСЕМ ( если хотите конечно одному я уже это отписал )попробуйте следующее (сам уже пробовал)следующая схема см рис замените стандартную антену на ен-ку и настройте на частоту 50гц 

Размер : 4.20 KB 
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макс | Post: 131504 - Date: 10.09.08 (07:10)

слушай еслиб ты внимательно читал всё предыдущее тыб понял что я использовал простой комутатор с регулятором частоты и катушку зажигания от автомобиля комутатор сделал сам как и всё остальное
читай внимательнее[image: image16.png]



макс | Post: 131438 - Date: 10.09.08 (00:37)

подавал непосредственно и по своей схеме трубки (кварцевая трубка обязательна)
снимал напругу с феритового трансформатора ну я же об этом писал

макс | Post: 131447 - Date: 10.09.08 (01:40)

у грея эта штучка не что иное как сопротивление я же использовал (надевал на длинный стержень) насвечник от машины там есть своё паразитное сопротивление внутри а на рисунке извиняюсь ввёл в заблуждение но сопротивление быть всё равно должно без этого получается не так эффективно 

макс | Post: 131370 - Date: 09.09.08 (08:37)

andy8mm Пост: 131028 От 06.Sep.2008 (19:14) 
макс 

если интересно раскажу!

Интересно.[image: image17.png]


 


у меня остались запчасти от списаных самолётов что отдали клубу ЮТ
для его развития в сфере радиолюбителей и механиков там был построен робот (ПО ТЕМ ВРЕМЕНАМ НОВОЕ СЛОВО В ТЕХНИКЕ)отвечающий на голосовые команды у меня сохранилась танкетка саушка размерами 1м на 0.5м и масса фотографий как самолётов (МОДЕЛЕЙ) так и подводных лодлк и короблей (макет одной из подлодок "малютки" революционного оброзца даже забрали военные вкачестве идеи)и там я как раз первый раз поиграл на полной копии ВЕКТОРА и СИТИЗЕНА которые там и собрали пытаясь улутшить наши УМЕЛЬЦЫ...
если говорить проще то вернись то время да с сегодняшними технологиями мы б уже на луну как к себе дамой летали наверно такая сильная у нас была наука и её поддержание и развитие в стане молодёжи [image: image18.png]



макс | Post: 131366 - Date: 09.09.08 (08:07)

сколько раз вам давать подсказки я уже и рисунок рислал с трубкой с которой я получил энергию! ну что так трудно подумать? если я использовал катушку зажигания значит надо искать в диапозоне частот её работы!вы всё время просите частоту а я её дать не могу ну нет у меня осцилографа я всё делаю через динамик на слух тем более я щитаю что частот несколько одна относится к земле другая к луне и самая мощная к солнцу(кстати тесла использовал частотную состовляющюю или земли или луны взависимости от того что ему было нужно сделать) у каждой из частот я думаю есть три составляющие
у радио волны состовляющих 1 у света 2 а у тех частот 3 но в тоже время тесла поймав только 2 состовляющие получил колосальные приросты энергии а хаббард (опятьже частота катушки зажигания) использовал 1 состовляющюю но явно тсамой мощной частоты вот я тут читал что удалось передать энергию на расстоянии так почемуж нельзя ее просто принять уже переданную просто частоты надо подобрать и яже не зря говорил о ен антенах какраз с помощю их как я щитаю и можно поймать две а то и все 3 составляющие частот ведь в солнце происходит тот самый процесс что и в ен-ке только более крупных маштабов а искра как я щитаю создаёт мгновенный односторонний эфект солнечной активности отсюда и энергия
причём у этой энергии очень высоковольтная состовляющая 
подумайте и поставте себя на место теслы какие в то время для него были доступны частоты если и провода тонкого так просто было не найти а уж тем более с изоляцией которую тогда составлял восновном лиш шолк и воздух 
когда я прочитал на одном из сайтов о том что тунгусский метеорит это его рук дело и то что он там в своих заметках написал про момент запуска мне стало опсалютно ясно всё как он это делал и что надо делать чтоб повторить его успех но это и напугало ведь найдя и раскрой я частоту я просто разглашу как пастроить оружие без особых усилий имея (при нынишних то технологиях) всего то несколько радиодиталей и хороший усилитель!!!
а для тех кто пробует создать генератор хабборда я саветую строить его не относительно параметраи размера а относительно частоты (можно использовать промышленную)!!! [image: image19.png]



макс | Post: 130970 - Date: 06.09.08 (20:28)
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стильизложения нормальный потому что я действительно некоторые опыты проводил и раньше
2000-2003 пуврд , двигатель ванкиля , ускоритель на ЛА-5, турбореактивные двигатели.
2003-2007 пуврд, приспособления для станков,трубка ранка,и обширный интерес в авто электронике. 
с 2006 и до сегодняшнего дня досихпор интересуюсь теслой и другими учёными продолжаю свои испытания в пуврд(а именно пуврд для автомобиля)и сайт этот случайно нашол только недавно (см дату моей регистрации)используя поисковик на тему двигатели и уменьшение расхода топлива.
если очень интересно то я был в клубе юных техников еще когда мне было 5 лет 
и коешто из того что там делалось до сих пор осталось у меня!
если интересно раскажу!

макс | Post: 130827 - Date: 06.09.08 (01:40)

заскочл на пять сек 
кому не понятно задавайте вопросы
выкладываю рисунок и размеры 
здесь указана какбы катушка однослойная из толстенного медного провода от стартера наматывал сначало на железном пруте а потом вставил в нутрь один конец заземлял пропуская через феритовый понижающий транс трансформатор и с него снимал напругу
другой конец цеплаял к куску металла (по разному когда медная болванка когда пластина а когда и стальной лист 
паралельно трансформатору цеплял конденсатор
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макс | Post: 130806 - Date: 06.09.08 (00:46)

принцип наименьшего сопротивления знаеш? у тебя воздух пойдёт савсем не оттуда откуда хочется по твоим словам. он пойдёт по пути наименьшего сопротивления из холодного отвода в горячий если ты всётаки хочеш чтоб чтото получилось то тебе тогда надо ставить один сдвоенный вентилятор от автомобиля и к каждому подключать по отводу тогда МОЖЕТ БЫТЬ ЧТОТО И ПОЛУЧИТСЯ хотя сильно сомневаюсь 
трубка ранка октуальна только на машине самолёте катере там где можно использовать находящий поток воздуха а для пуврд она просто замечательна (дополнительно нагревает выхлоп) да и к гейзерному двигателю на лодку её можно присабачить вапще клас!
сделал сегодня замеры по новому с слегка переделанной трубки грея получил результат который меня поразил буду следующий раз в сети вышлю рисунок переделки [image: image22.png]



макс | Post: 130523 - Date: 04.09.08 (01:35)

предбанник студить можно только мощность двигателя для этого потребуется большая 2-3квт (там нужна высокая скорость потока а чтоб создать её нужен центробежный вентилятор и + побочный эфект нагрев воздуха в нём) можно сделать немного подругому как в своё время я сделал центробежный вентилятор от авто печки заменяю двигатель на 220
из жести делается короб с тремя выходами
в коробе из жести делается охладитель (площадь очень важна)с отверстиями в стенках проходя через короб воздух охлождался у меня на 10-18 градусов
кстати это же устройство можно использовать в машине в качестве интеркулера (проверено) только там надо делать длинную но узкую модель чтоб можно было расположить поудобней под капотом. 
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а программы спасибо попробую но не сейчас (когда комп себе возьму) пишу с компа друга.

макс | Post: 130306 - Date: 02.09.08 (06:31)

добрый вечер потому что пишу почти ночю 
Carn для человека который не совсем разбирается в электронике (двухканальный усилитель, а в качестве ЗГ - саундбластер от ПиСи)ничего не говорит.
я токарь а заодно и занимаюсь приспасобами к станку все эффекты мной найдены случайно в процессе работы над другими вещами такими как ПуВРД(хочю совместить с трубкой ранка),магнитная плита для станка,магнитный стердень тоже для станка(который кстати и разрушился после намагничивания отсюда и частота)
сейчас же мои интересы это возможность использовать то что я получил в своей машине и на станке.
пересказываю что у меня получилось вчера!(решил сделать озонатор как в "безтопливном гарении"[image: image24.png]


сделал озонатор из трубы 50 канализационной полипропиленовой поставив в нутри вместо проволки патрон от двустволки предварительно засверлив его получилось не плохо!
собрал комутатор по схеме из книги заменив некоторые детали современными 
подключил катушку от старого BMW с эл зажиг. искра получилась просто замечательная (провод шил на расстоянии 2см)
решил также проверить попутно одну идейку совместил трубку грея и вакуумную трубку с намотанной катушкой 
намотал на кварцевую трубку провод от разобранного втягивающего стартера 
вложил с обоих концов трубки провод высоковольтный (один провод был с гайкой)
включил напругу на комутатор (потребление 12в 950ма-1.2а ничего особенного намотка на концахкатушки (на трубке) показывает всего 1,67 волта и 327-215 ма ток. поставил с одного конца диод (ламповый) и снова замерил скачит 59-84в 6-7а [image: image25.png]



частоту комутатора подбирал по звуку (спомощю динамика) чтоб была такаяже как и на опыте с катушками!

канденсаторы что я брал для катушек 500вольт 75 мкфрд 

макс | Post: 130010 - Date: 31.08.08 (07:28)

занимаюсь рис 3
шлю катушку
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макс | Post: 130009 - Date: 31.08.08 (07:26)

я ещераз повторю эффекта "улета" на катушках я добился только благодаря тому что их закрепил жостко одну относительно другой (как и те шарики были соеденены) а так они просто прыгали одна относительно другой по столу 
железный брусок марка стали 40хгс разлом получился конический с кучей похожих на писок криссталов металла в нутри конуса а ведь до этого эта деталь отходила около 3 лет на зилу и снята была изза слизанных шлицов.
посылаю катушку вернее её рисунок на скорую руку
и ещё раз прошу помоч мне со смещением (какие кандёры не ставлю гарят все) [image: image27.png]



намотку осуществлял после того как сделал около 40-50 надпилов для провода 
наматывал и соеденял как у тэслы 
в качестве источника использовал да 500 ма блок питание от плеера 
да кстати сейчас занимаюсь немного другим (пытаюсь использовать туже частоту)


Размер : 10.36 KB 
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макс | Post: 129790 - Date: 29.08.08 (07:45)

кстате если кто может помоч помогите человеку который не особо разбирается в электронике я делал смешение спомощю кандёра я думаю надо сделать смещение другим способом НО Я не знаю как моя СТАРАЯ литература не даёт на это особых ответов я тумаю нужно смещение сделать со следующими параметрами 
1 чтоб частота не уходила и не менялась 
2 чтоб неменялась напряжение и ток одной катушки относительно др
3 смещение можно было регулировать 
тогда можно не меняя частоту регулировать смещение 
если можно прешлите схемки смещения 
на щёт генератора хаборда я думаю там всё построено на подобном эфекте как и у меня только там целендрические катушки с высоковольтной и низко вольтной намоткой 

макс | Post: 129784 - Date: 29.08.08 (07:30)

...Я как начал этой хренью заниматься в инсте. Мне сразу сказал не хочешь проблем никому не говори. Вот и все. 
Ладно думай сам делится тебе с нами информацией или прикинутся шлангом и быть здоровым.
PrOpOvEdNiK я с тобой полностью согласен в смысле желания быть здоровым. НО и след после себя оставить ввиде автора изобретения тоже хочется. 
значит так рассказываю что я зделал 
я намотал 2 конические катушки как у теслы с двойным проводом подал напругу как в опыте с шариками частоту не знаю осцылографа нет я её регулятором задающей частоты поймал одна катушка от другой (а именно провод) находились примерно на расстоянии 10-12 мм провод я брал с старого мотора на котором якарь згарел приб 0.2 мм обе катушки выпиленны из листа текстолита 6ти гранные 
после того как я вставил одну в другую и подал напругу (нашол частоту) они начали прыгать по столу но как только я их закрепил между сабой жостко они испортили мне потолок (слава богу были лёхкие) оторвав приэтом все провода
но перед этим я заметил что они сильно остыли и появилось нечто типо сквозняка
на ен антенах я не помешался но думаю этот эфект тут какраз и просматривается
смещение давал спомощю кандинсатора который после полёта лежал в виде кучки пепла
второй раз получилось тоже только первый я делал днём а второй я делал в 23.45 и частота я думаю была савсем другая мне даже подстраивать не пришлось (регулятор был на нуле) 
и ещё ты немного не правильно понял меня или я так выразился эфир это именно та ПУСТОТА о которой я говорил а в центре больших касмических тел этой пустоты фактически нет естественно там и температура гораздо выше чем у нас именно потому что электроны там прыгают как попкорн на сковородке и савсем разорвали связь с ядрами что влечёт к выбросу коллосальных энергий
кстати аналогии земли и водяного шарика покрытого льдом никто не отменял! 
получать энергию с этого генератора можно по средством расположения катушек на валу который и вращает обычный генератор (блок питания который я использовал был от плеера 500ватт 12в)сила с которой взлетели катушки была гораздо большей чем надо для вращения генератора.[image: image29.png]



макс | Post: 129652 - Date: 28.08.08 (08:58)

и ещё на щёт полупороводниковых металлов спаянных в месте я скажу следующее
во время спайки видимо создали pnp или другой переход дырочной проводимости а во время резонанся произошол тотже спин эффект и если полупороводнеки были спаяны не совсем ровно то выброс энергии мог быть направлеенным что и привело скарей всего к такому "улётному" эффекту. 

макс | Post: 129650 - Date: 28.08.08 (08:42)

значит так на щёт опытов
опыты не мои но они документально зафексированы опыт с роводниками помоему поизводил герц со своими учениками
естественно я пытался повторить их и кое что получилось только я использовал катушки (ну не расказывать же вам о своём незарегестрированном пока изобретении)
но пришол к этому я другим путём 
я пытался намагнитить особый магнит (маялся дурью) а подучилось следуюшее при намагничивании спомощю катушек наподобие ен антены я после намагничивания получил два куска металла вместа одного 
метал лопнул сам по себе через 15-20секунд после намагничивания 
а магнит мне нужен был для токарного станка 
ешё раз говорю я не силён в электронике (пытаюсь наверстать упущенное время)
на щёт гравитащии я скажу так если представить эфир как ветер с определённым давлением то этот ветер может как вращать так и сжимать вместе атомы которые в свою очередь как пузырьки воздуха стараются этму противостоять (если принять ветер как житкость) и чем тяжелее метал (чем больше электронов на орбитах) тем больше пузырёк как известно атом состоит из электрона протона и нейтрона но если на него взглянуть то получится мы увидим махонький шарик и на некотором расстоянии от него движущиеся ещё более мелкие шарки со скоростью света сила их удержания на орбитах коллосальна НО между ними что ПУСТОТА? если брать во внимание эффект невесомости то полчается следуюшее пузырьки стараются собраться во едино так лехче противостоять давлению.
все видели репортажи с орбитальных станций? все видели там как ведёт себя вода? есть очень интересный эффект при начале замерзания кристалы воды начинают распологаться снаружи шарика воды а при помешении на край шарика более плотного тела чем вода она начинает его обволакивать причём обсолютно ровно с каждой из сторон 
если же поместить рятом и оставить в состоянии покоя ещё один шарик воды они через время соеденятся.
ешё одно если провести аналогию с землёй то получается что земля тотже пузырёк воды со льдом только вместо лда наша земная кора. 
если вы прочтете про ен антены то узнаете про спин эффект это тоже движение электрона но не очень ординарное здесь электрон как бы ускаряется и рвёт "оболочку пузырька" тем самым создовая какбы вакуум для давления эфира куда он и устремляется но вернувшись на место электрон пытается восстановить давление и это приводит к выбросу энергии в виде волн не стандартных волн срадни гравитации
они способны пронизать всё и вся при этом ничему особо не мешая 
потому что движутся в эфире межатомном постранстве ПУСТОТЕ. 
если простая волна имеет просто X-Y координату и свет X-Y-Z то эта волна имее савсем другую кординатную структуру о которой мы с вами еще ничего не знаем 
на щёт подкаменной тунгуски скажу следующее есть несколько опытов
РУСКИХ а именно СОВЕТСКИХ учёных по физике плазмы где есть доказателства а именно вещества или соеденения образованные в результате плазмообразований и следы из этих соединений на тунгуске были найдены
а еще второе доказательство в том что посмотрев на пасположение линии луны и паралели на которой проводился опыт совпадают точки пуска установки и точка взрыва плазменного обекта. 

макс | Post: 129494 - Date: 27.08.08 (07:41)

кстати кому сказать спасибо про "слоёнку"катушку? очень пригодилась.

макс | Post: 129492 - Date: 27.08.08 (07:37)

я ещёраз повторю коечто связанное со вторым опытом мне удалось сделать![image: image30.png]



макс | Post: 129490 - Date: 27.08.08 (07:34)

вы немножко не правы в отношеннии эфира 
моё понимание эфира другое и я уже это говорил "частота рулит"
я думаю эфир это таже магнитная субстанция что руководит как магнитным полем земли так и нашим с вами гравитационным притяжением и тесла это доказал зделав два опыта и результат одного из них вы можете видеть в себири на подкаменной тунгуске
а второй опыт прост его даже вы сможете повторить 
это его опыт с чернилами в басеине 

ещё одно я дам вам несколько описаний опытов а вы проведите ччерез них "линию" и получите очень большую зависимость от частоты (кстати 
частота меняется в зависимости от расположения генератора относительно солнца и это доказывает что идёт зависимость по гравитации)
частоту поймать очень трудно!! и она какаято не стандартная я не зря сказал про ен антены [image: image31.png]



опыт 1 
было сварено несколько полупроводниковых металлов в линию и на них подавалась переменка постепенно повышая частоту добились странного эффекта линия металлов сначала резко нагрелась потом мгновенно остыла покрывшись большим слоем инея и при дальнейшем увеличении частоты линейка металлов сорвавшись сместа и пробив предварительно второй этаж и крышу улетела в неизвестном направлении.
опыт 2
два шарика в вакууме подвешены на проволочках и соеденены между собой жостко диэлектриком на них подаётся переменка общей мощностью 1.53 вата один шарик находится на расстоянии от другого (ращитано после опыта) приблезительно 1/2 длинны волны напряжение на них подаётся со смещением на 1/4 периода при достижении определённой частоты соответствующей параметрам шарики срывались с места и пробив колбу в которой находились врубились в стену (железобетонную да так что и достать их представилась возможность только с другой стороны стены [image: image32.png]



и еще один это с фольгой его описание я забыл но там говорится о том что сделанная из фольги пирамида взмывала в воздух без каких либо на то пречин или пыталась двинаться или двигать что либа в направлении её верхней части
а теперь подумайте и свяжите это всё воедино приплюсовав к этому опыты теслы ен антены и описание генераторов!!!!!!!!!

макс | Post: 129271 - Date: 26.08.08 (02:38)

я не особо разбираюсь в электронике, но помоему вы все что то пропустили. со всеми генераторами [image: image33.png]


во всех их есть 2 связующих звена одно это КАТУШКИ
в часности катушка тэслы действительно гения и искровые разряды или их магнитные аналоги в некоторых генераторах 
кое что я уже сделал в этом направлении но рассказать пока не могу (доконца не проверил) да и не понял пока как это получилось 
могу сказать только одно тут важна частота и задержка а также чють больше знаний про ен антены (это подсказка) проще говоря я думаю эфирную энергию можно "качать" а также от неё "отталкиваться" 

